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ARNEX PS8000 / PS8100
Überglasmarkise ohne / mit ZIP-System
Motorisierte Glasdachbeschattung in zwei Kastengrößen. 
Typ PS8000 (148.5 x 127 mm): 
Maximale Dimension 600 cm breit und 400 cm Ausladung. Minimale Dimension 100 cm breit und 100 cm Ausladung.
Typ PS8100 (162.5 x 141 mm): 
Maximale Dimension 600 cm breit und 600 cm Ausladung. Minimale Dimension 100 cm breit und 100 cm Ausladung.
Konstruktion bestehend aus stranggepressten Alu-Profilen, Oberflächen in Fassadenqualität pulverbeschichtet. Montage mittels Befestigungshaltern an den Führungsschienen. Durch Seitendeckel aus Alu-Gusslegierung abgeschlossenes Kastenprofil in zwei Größen mit seitlicher Tuchwellenlagerung und Zapfensteckverbindung zur Führungsschiene. Führungsschienen oder Ausfallprofil mit integriertem Gasdruckfeder-Seilzugsystem. Ausführung ohne ZIP-System standardmäßig mit einem oder zwei Leitrohr(en) zur Tuchabstützung. Markise je nach Variante und Größe ausgelegt bis Windwiderstandsklasse 3. Markisentuch aus Polyacryl aus der KLAIBER Collection gemäß Preisliste - farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend je nach Gewebe.
Optionen: 

Bedienungspakete mit RTS oder io Funksender erhältlich
Optionales ZIP-System (Reißverschlusstechnik) als alternative Tuchführung

Verschiedene Befestigungshalter je nach Montagesituation
Änderungen vorbehalten
KLAIBER.de
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