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***Neigungsrichtung der Lamellen konstruktionsbedingt immer Richtung Motor
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Terrassen-Pavillon mit Lamellen – BAVONA TP6500

Antrieb  
(von außen)

 Slim Receiver 
Funkempfänger  io 

    Louver Control

 Motor <ohne 
Funk>

Position Motor

Einzelmodul Doppelmodul

 M1 
Antriebsposition 
(Ecke 1)

 M2 
Antriebsposition 
(Ecke 2)

 M3 
Antriebsposition 
(Ecke 3)

 M4 
Antriebsposition 
(Ecke 4)

 M1 + M2  
Antriebs-
positionen 
(Ecke 1 und 2)

 M3 + M4 
Antriebs-
positionen  
(Ecke 3 und 4)

LED-Beleuchtung

SL100 in Lamelle SL300 Option

 LED Strips 
(max. 3 Stück) 

 
__________ Stück

 Modul einzeln 
ansteuerbar 
(nur bei 2 Feldern)

 Modul zusammen 
ansteuerbar 
(Standard bei 1 Feld)

Länge = Ausladung
1 Paar

 Mit Box 
(Standard)

 Mit Einschub

 Beleuchtung direkt 
(nach unten)

 Beleuchtung indirekt 
(nach oben)

 Funk io dimmbar

 ohne Funk, 
dimmbar 
1-10 V / ein/aus

Schalter ein/aus
Dimmer = bauseits

Anzahl Farbe Unterbau

 C10 Verkehrsweiß 
(RAL 9016)

 C28 Weißaluminium 
(RAL 9006)

 C34 Anthrazit 
(Glimmer) (~DB 703)

 Trend
 Lifestyle Struktur
 Lifestyle Plus

Nr. ____________

 RAL / DB 
Struktur / NCS

Nr. ____________

Farbe Lamellen

 C10 Verkehrsweiß 
(RAL 9016)

 C28 Weißaluminium 
(RAL 9006)

 C34 Anthrazit 
(Glimmer) (~DB 703)

 Trend
 Lifestyle Struktur
 Lifestyle Plus

Nr. ____________

 RAL / DB 
Struktur / NCS

Nr. ____________

Totalbreite

Seite A   / Seite C

_________ cm

Totallänge*

Seite B   / Seite D

_________ cm
*Ausfall

Stützenhöhe**  
(bis Unterkante Träger)

Stütze          _________ cm

Stütze           _________ cm

Stütze           _________ cm

Stütze           _________ cm

** Standard 240 cm / max. 297 cm

1

2

3

4

Montageart 

 Freistehend
 Wandmontage

 TP-333 Deckenmontageprofil
 TP-313 Fußplattengarnitur (Standard) 

_______________ Stück

 TP-319 Fußplattengarnitur (Ecke) 

_______________ Stück

 TP-314-1 Fußplattengarnitur (Brüstung) 

_______________ Stück

3 Stützen

 Wandseite A

 Wandseite B

 Wandseite C

 Wandseite D

 Wandseite verkürzt rechts*

 Wandseite verkürzt links*

* Bohrungsanzahl und -abstand nicht wählbar,
   siehe Angaben Seite 2

Geführte  
Entwässerung Stützen***

 W1 außenliegend 
über Fallrohr

 W3 seitlich

 W4 seitlich

 W5 durch Stütze

 W1 außenliegend 
über Fallrohr

 W3 seitlich

 W4 seitlich

 W5 durch Stütze

 W1 außenliegend 
über Fallrohr

 W3 seitlich
 W4 seitlich
 W5 durch Stütze

 W1 außenliegend 
über Fallrohr

 W3 seitlich
 W4 seitlich
 W5 durch Stütze

1

3

2

4
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Funk-Wandsender

 Wandsender Smoove io 1-Kanal  
 Pure Shine (weiß) 
 Black Shine (schwarz) 
 Silver Shine (silber)

 Wandsender Smoove Origin 4 io

 Rahmen für Wandsender Smoove 
 Pure (weiß) 
 Black (schwarz) 
 Silver Mat (silber matt)

Funk-Steuerungen

 Eolis WireFree io (Windwächter)

 Sunis WireFree 2 io (Sonnensensor)

Steuerungen (verkabelt)

 Soliris Smoove Uno  
(Sonnen- & Windautomatik)

Handsender

io

 1-Kanal Situo 1 io  
(nur bei Funkmotor io möglich)

 5-Kanal Situo 5 io 
(nur bei Funkmotor io möglich)

 5-Kanal Situo 5  
Variation A/M io 
(nur bei Funkmotor io möglich)

Farbe

 Pure II (weiß/weiß)
      indoor

 Iron II (weiß/metalloptik)
      indoor

ohne Angabe Pure II

1 Stütze

 Wandseite A/B

 Wandseite B/C

 Wandseite C/D

 Wandseite D/A

2 Stützen

 Wandseite A

 Wandseite B

 Wandseite C

 Wandseite D 

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH 
Graf-Zeppelin-Straße 11-13  ·  76694 Forst (Baden) 

Telefon: 07251/9733-0
E-Mail: bestellung@klaiber.de

www.klaiber.de



Technische Informationen

Technische Änderungen vorbehalten

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

BAVONA TP6500

min. 2000
max. 6000
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Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

min. 2000
max. 4500
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Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

min. 4501
max. 6000

24
00

m
in

. 1
10

0
m

ax
. 3

00
0

23
0 13

0 5757

115.5

(S
ta

nd
ar

d)

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten
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Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

Lamellendach 

Eckanschluss an zwei langen Wände mit 1 Stützen

Eckanschluss an zwei kurzen Wände mit 3 Stützen

Wandanschluss an eine verkürzte Wand mit 3 Stützen

www.stobag.com
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BAVONA TP6500 Hard-Top

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

TP310
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Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

Lamellendach 

Wandanschlussmontage (kurze Wand)

Seitenprofil mit Wasserkanal TP310 (links / rechts)

Abschlussprofil mit Wasserkanal TP318  (rechts / links)

Total Breite (A / C)
Total Ausladung (B - D) X =

Bohrungen 
Stück Y =

2000 - 2500 mm 155 mm 3 500

2501 - 4100 mm 155 mm 4 650

4101 - 6000 mm 155 mm 4 650

www.stobag.com
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BAVONA TP6500 Hard-Top
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Lamellendach 

Wandanschlussmontage (kurze Wand)

Seitenprofil mit Wasserkanal TP310 (links / rechts)

Abschlussprofil mit Wasserkanal TP318  (rechts / links)

Total Breite (A / C)
Total Ausladung (B - D) X =

Bohrungen 
Stück Y =

2000 - 2500 mm 155 mm 3 500

2501 - 4100 mm 155 mm 4 650

4101 - 6000 mm 155 mm 4 650

www.stobag.com
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BAVONA TP6500 Hard-Top

Bohrbild verkürzter Wandanschluss



Technische Informationen

Technische Änderungen vorbehalten

BAVONA TP6500

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

Position M1 / M2 / M3 / M4 möglich

Position M1 + M2 oder M3 + M4 möglich

P6 / P7 / P8 / P9

0 - 17m2 Lamellenfläche ein Ablauf nötig
17 - 36 m2 Lamellenfläche zwei Abläufe nötig

W3a 
immer mit zwei Löcher pro Stütze

P3 / P4

Ansicht A / C (doppelte Anlage)

mit 2 Stützenmit 1 Stütze mit 3 Stützen

Wandanschluss Varianten

45 Grad

115 Grad

W3a

Ansicht A / C (einfache Anlage)

W3 / W4Stromzuführung / Entwässerung
Mögliche Antriebspositionen

Stützen- und Seitenposition

Lamellen offen - geschlossen

0 Grad

TP-319  (Ecke)TP-313  (Standard)

Ansicht B / D

TP-314-1  (Brüstung)

Fußplatten

0 - 12 m2 Dachfläche ein Ablauf.
12 - 24 m2 Dachfläche zwei Abläufe
>24 m2  Dachfläche 3 Abläufe
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